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Art. 10-145-170-380

500 ml Tetra Prisma Edge
Tafelwasser still
Flexodruck

Dekor Nr: Korrektur: 00 | Datum: 06.02.2025 | Zeichen: XX

Änderungen:

Stand: 30.01.2025

Datenlieferung
Datenverarbeitung und Druck nach
ICC-Profi l « ISO Coated V2 (ECI) 300% »
Bitte übermitteln Sie uns folgende Inhalte:
Indesign Layout Paket (Datei > Verpacken...) 
mit allen verknüpften Bildern, Logos, Schriften
Alternativ Illustrator Layout Paket
+ Stand-PDF mit Stanzkontur & technischen Infofarben
+ Druck-PDF ohne Stanzkontur & technischen Infofarben
Achtung: Beschnittzugabe von 2 mm nicht vergessen

Druckfreier Bereich

Abmessungen

Layout Guidelines
Flexodruck 4c CMYK
• CMYK Farbraum
  Keine Sonderfarben oder Volltonfarben verwenden
• Rasterweite
  48 lpc / 122 lpi
• Achtung: RGB-Layoutinhalte werden in CMYK umgerechnet  
  Farbabweichungen sind möglich
• Sicherheitsabstand 2 mm zu Keylines
  für Elemente, die nicht im Knickbereich der Keylines liegen sollen 
• Bildaufl ösung effektiv mindestens 300 dpi
• Mindestlinienstärke positiv: 0,25 mm | negativ 0,5 mm
• Logos optimal als Vektorgrafi k 
• Pfl ichtangaben für gute Lesbarkeit optimal in schwarzer   
  Schriftfarbe. Mehrfarbige Schriften oder negativ weiße Schrift 
  erhält eine schwarze Outline.
• Schwarz 100% K für feinere Schriften & Linien
Detaillierte Infos im beigefügten PDF «Grafi k Info - Tetrapak DE»

Wichtige Hinweise
• QR-Codes
  Für die Lesbarkeit von QR-Codes übernehmen wir keine Haftung
• Produktionsfreigabe und Vorgaben zum Druck
Sie erhalten von uns ein PDF zur Freigabe von Satz und 

  Stand des Designs. Die Umsetzung des Drucks erfolgt anhand   
  der technischen Standards und Qualitätsgrenzlagen von Tetra 
  Pak im Flexodruck (48er Raster). 
  Eine individuelle Beeinfl ussung des Druckergebnisses ist nicht    
  möglich. Bitte beachten Sie unbedingt die technischen Vorgaben 
  und möglichen Einschränkungen des beigefügten PDFs. 
  Wir raten von schwarzen oder dunklen und einfarbigen 
  Hintergrundmotiven ab. Aufgrund der Fertigungstechnik des   
  Getränkekartons ist die Oberfl äche ungleichmäßig milchig,
  was bei dunklen Motiven besonders hervortritt und den 
  Tetra Pak verkratzt wirken lässt. Bei hellen Motiven ist dieser  
  Effekt nahezu unsichtbar.

Bei « Hergestellt für: xxx »
Firmenname, Straße, Land, PLZ, Ort
 (wahlweise Hersteller, Händler oder Endkunde)

Layoutfl äche mit Keylines
232 mm x 186 mm

53,5 mm 57 mm
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Nicht sichtbarer Bereich


