
Endformat (Größe des fertigen Produkts)
Alles außen herum wird weggestanzt. Hintergrundgrafiken müssen über den Rand des
Endformats bis zum  Rand des Datenformates angelegt werden, um Blitzer (weiße Stanzkanten)
zu vermeiden. Endformat + 3 mm Beschnittzugabe rundum = Datenformat 

Nicht sichtbarer Bereich 
Größe: 7 mm vom Datenformat, 4 mm vom Endformat 
Rundum-Etikett, die rechte Seite klebt über der linken. Hier keine wichtigen Informationen
platzieren! Jedoch müssen Hintergrundgrafiken in diesem Bereich angelegt werden, um 
Blitzer zu vermeiden.

Datenformat: 178 x 104 mm, Endformat (gestanzt): 172 x 98 mm

BITTE BEACHTEN:
• Vertriebsangabe (siehe gesetzliche Angaben) nicht vergessen
• Alle Texte (auch die gesetzlichen Angaben) in Pfade konvertieren
• Mindest-Schriftgröße für die Füllmengen- und Alkoholangabe: 4 mm (gesetzliche Vorgabe)
• Fotos einbetten (nicht verknüpfen!)
• keine Schnittmarken, Passermarken oder Farbbalken im Datenformat anlegen!
• Export-Dateiformat: PDF 1.3 ohne Transparenzen, Reduzierung mit hoher Auflösung 
• Mindestauflösung für Bilder: 300 dpi, JPEG, maximale Qualität
• Farbmodus: CMYK, passendes Farbprofil: ISO Coated v2 (ECI)
• Druckverfahren: CMYK-Digitaldruck, angelegte Sonderfarben werden nach CMYK
  umgewandelt. Offsetdruck mit Sonderfarbe nur nach Abprache gegen Aufpreis möglich.

Die Hinweise in dieser Datei liegen auf einer eigenen Ebene und können in neueren
Versionen von Adobe Illustrator und Corel DRAW gesammelt über die Ebenen-Palette
ausgeblendet werden!Pr
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